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SPESIFIKASI TEKNIS 

 

PENGADAAN JALAN MENDUKUNG KSPEAN AREA OF INTEREST (AOI) SEPANJANG 

38 KM DENGAN LEBAR BERVARIASI DAN SALURAN AIR 

 

 

1. UMUM 

 

   
Gambar 1. Peta Lokasi Ruas Jalan Wanam-Muting 

 

Lingkup pekerjaan jalan akses pada ruas Wanam-Muting STA 0+000 s.d. STA 38+000 ini meliputi 

pekerjaan: 

a) Jalan tanah dan tanah kapur yang dibangun oleh pelaku usaha sudah dapat dilalui kendaraan 

penggerak 4 (empat) roda (four-wheel drive) dengan dimensi yang ditunjukkan dalam 

penampang melintang sebagaimana ditunjukkan dalam Lampiran I; 

b) Jembatan nonpermanen berupa jembatan kayu atau sejenisnya; 

Jalan akses untuk mendukung KSPEAN Area of Interest (AOI) sepanjang 38 km dengan lebar 

bervariasi dan saluran air berada di Distrik Wanam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. 

Jalan ini mendukung Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan 

Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional dan berdasarkan Peraturan Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengadaan 

untuk Barang Hasil Pekerjaan yang Sudah Tersedia dalam Pembangunan Kawasan Swasembada 

Pangan, Energi dan Air Nasional. 

Pengadaan yang dimaksudkan merupakan pengadaan barang berupa jalan akses pada ruas Wanam-

Muting sepanjang 38 km yang sudah terbangun dan tersedia pada ruas yang dimaksudkan. 

Pengadaan jalan ini berada pada STA 0+000 s.d. STA 38+000 dengan koordinat UTM sebagai 

berikut: 

a. STA 0+000   : x: 287200,709453 y: 9167960,45809 

b. STA 38+000 : x: 321695,731626 y: 9174548,57338 

Peta lokasi ruas jalan Wanam-Muting adalah sebagai berikut: 
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c) Saluran tepi/selokan tanah di sepanjang jalan, kecuali STA: 

1) 00+000-00+025; dan 

2) 27+550-28+075. 

d) Bangunan semipermanen dengan jumlah 140 unit dengan denah yang ditunjukkan dalam 

Lampiran II. 

 

2. LINGKUP BARANG YANG MERUPAKAN HASIL PEKERJAAN 

 

Lingkup barang dalam pengadaan ini merupakan hasil pekerjaan dalam pembangunan kawasan 

swasembada pangan, energi dan air nasional sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman 

Pengadaan untuk Barang Hasil Pekerjaan yang Sudah Tersedia dalam Pembangunan Kawasan 

Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional dengan rincian sebagai berikut: 

a) Penampang melintang jalan sebagaimana yang ditunjukkan dalam Lampiran I.  

b) Lebar timbunan s.d. kaki timbunan (pertemuan tanah asli atau yang menjadi tanah asli 

dengan kondisi medan yang relatif datar dan pertemuan dengan ujung tepi saluran) bervariasi 

13,00 – 44,00 meter sebagaimana yang ditunjukkan dalam penampang melintang jalan. 

c) Lebar saluran tepi/selokan tanah bervariasi 0,00 – 32,00 meter sebagaimana yang 

ditunjukkan dalam penampang melintang jalan. 

d) Kondisi Jalan: 

1) Kondisi lajur lalu lintas tidak terendam banjir sehingga fungsional; 

2) Kondisi punggung jalan dapat mengalirkan air pada saat serah terima pertama dan akhir 

(setelah masa pemeliharaan selesai); dan 

3) Dapat dilalui kendaraan dengan penggerak 4 (empat) roda (four-wheel drive) jika 

diperlukan dalam kondisi setelah hujan. 

e) Kondisi Jembatan Nonpermanen 

Jembatan menggunakan material kayu yang disusun secara memanjang dan melintang 

sehingga dapat dilalui oleh kendaraan truk 10 (sepuluh) roda dengan muatan yang diizinkan 

sesuai dengan buku pengujian kendaraan bermotor (KIR) dari Dinas Perhubungan. 

f) Kondisi Saluran Tepi/Selokan Tanah 

1) Saluran tepi/selokan tanah dalam kondisi tidak tersumbat oleh sampah atau material 

lainnya sehingga tidak mengganggu badan jalan; dan 

2) Alur air pada jembatan nonpermanen tidak tersumbat oleh sampah dalam batas rencana 

ruang milik jalan. 

g) Jalan terkoneksi tuntas dari titik awal sampai titik akhir. 

h) Masa pemeliharaan dilaksanakan selama 3 bulan setelah serah terima pertama barang yang 

merupakan hasil pekerjaan yang mencakup: 

1) Pemeliharaan lalu lintas agar terjaga kondisi pada butir d); dan 

2) Pemeliharaan saluran tepi/selokan tanah dan alur air jembatan nonpermanen dari 

sampah. 

 

3. PEMBAYARAN 

 

Barang yang merupakan hasil pekerjaan dalam pengadaan ini merupakan hasil pekerjaan dalam 

pembangunan kawasan swasembada pangan, energi dan air nasional untuk mendukung KSPEAN 

Area of Interest (AOI) dengan lingkup barang sebagaimana yang disebutkan di atas dibayarkan 

secara lumsum sekaligus setelah berita acara (BA) serah terima pertama barang yang mencakup: 

a. Badan jalan; 
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b. Jembatan nonpermanen; 

c. Saluran tepi/selokan tanah; dan 

d. Bangunan semipermanen. 

Dengan tahapan sebagaimana yang disepakati dalam negosiasi.  
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