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Yth. 1.  Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga 

 2.  Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga 
 3.  Para Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan 

Nasional/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 
 4.  Para Kepala Balai Teknik di Direktorat Jenderal Bina 

Marga 
 5.  Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina 

Marga 
 6.  Para Penyedia Jasa Konstruksi 

di Tempat 
 
Dalam rangka menjamin keseragaman mutu pekerjaan dan mendukung pelaksanaan 

pekerjaan konstruksi, bersama ini disampaikan dokumen Spesifikasi Khusus dengan detail 
informasi sebagai berikut 

No. Nomor Seksi Judul  

1.  SS4.02 Umum 

2.  SS4.03 Galian Biasa (Common Excavation), Galian Batu Lunak, Galian 
Perkerasan Berbutir, dan Galian Perkerasan Beton 

3.  SS4.06 Pembentukan Timbunan Badan Jalan dan Daerah Urugan 

4.  SS4.16 Timbunan Tambahan Sementara sebagai Material Surcharge 

Spesifikasi Khusus tersebut telah disetujui untuk dipergunakan dalam pelaksanaan 
pekerjaan Galian Biasa untuk Timbunan Tambahan Sementara Sebagai Material Surcharge. 
Spesifikasi Khusus dapat digunakan sebagai acuan pekerjaan konstruksi di lingkungan 
Direktorat Jenderal Bina Marga sepanjang dokumen pemilihan spesifikasi teknis 
menggunakan Spesifikasi Umum Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol (Tahun 2020) serta 
mempertimbangkan kesesuaian karakteristik pekerjaan. Spesifikasi Khusus ini disusun dalam 

bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal 
terdapat perbedaan pemaknaan, maka merujuk pada Spesifikasi Khusus berbahasa 
Indonesia. 

Demikian persetujuan ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan 
sebagaimana mestinya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tembusan: 
Plt. Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan 
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PEMBUKAAN 

 

 

 

Ketentuan dalam Spesifikasi Khusus ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan teknis dan item 

pembayaran yang belum diatur dalam Spesifikasi Umum Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol (Agustus 

2020) terkait dengan pekerjaan Timbunan Tambahan Sementara sebagai Material Surcharge (Temporary 

Embankment as Surcharge Material). 

 

Spesifikasi Khusus ini harus dibaca bersama dengan Spesifikasi Umum Jalan Bebas Hambatan dan Jalan 

Tol (Agustus 2020), Gambar Kontrak, serta seluruh Dokumen Kontrak lainnya. 

 

Spesifikasi Khusus ini menggunakan penomoran dengan kode nama pembayaran SS pada setiap Mata 

Pembayaran sebagai acuan terhadap Pasal dalam Spesifikasi Khusus yang terkait. Mata Pembayaran 

dalam Daftar Kuantitas dan Harga (Bill of Quantities) untuk Pekerjaan Timbunan Tambahan Sementara 

sebagai Material Surcharge (Temporary Embankment as Surcharge Material) harus sesuai dengan 

Spesifikasi Khusus ini. 
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