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SALIN
ANYth. 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga 

2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga

3. Para Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan

Nasional/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional

4. Para Kepala Balai Teknik di Direktorat Jenderal

Bina Marga

5. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal

Bina Marga

6. Para Penyedia Jasa Konstruksi

di Tempat 

Dengan memperhatikan kebutuhan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, bersama

ini disampaikan persetujuan penggunaan Spesifikasi Khusus Interim sebagai berikut

No. Nomor Judul 

1. SKh.1.4.16 Spesifikasi Khusus Interim Lapis Tipis Beton Aspal (AC-WC Tipis 

atau LTBA) Asbuton Butir 

2. SKh.1.6.40 Spesifikasi Khusus Interim Lapis Tipis Aspal Beton (Lataston) atau 

Hot Rolled Sheet (HRS) Asbuton Butir 

Spesifikasi Khusus Interim telah memperoleh persetujuan untuk digunakan sebagai 

acuan pelaksanaan pekerjaan Lapis Tipis Beton Aspal (AC-WC Tipis atau LTBA) Asbuton 

Butir dan Lapis Tipis Aspal Beton (Lataston) atau Hot Rolled Sheet (HRS) Asbuton Butir di 

Direktorat Jenderal Bina Marga.  

Demikian disampaikan, agar menjadikan Spesifikasi Khusus Interim tersebut sebagai 

acuan dalam penyelenggaraan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Tembusan: 

1. Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan

2. Kepala Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga

Nomor :  Jakarta,  Agustus 2026 

Sifat : Biasa 

Lampiran : Satu berkas 
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Interim  Lapis Tipis Beton Aspal (AC-WC Tipis 

atau LTBA) Asbuton Butir (SKh.1.4.16) dan 
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SPESIFIKASI KHUSUS INTERIM 

SKh.1.6.40 

LAPIS TIPIS ASPAL BETON (LATASTON) ATAU HOT ROLLED SHEET (HRS) ASBUTON 

BUTIR 

 

 

SKh.1.6.40.1) UMUM 

 

1) Uraian 

 

a) Spesifikasi ini mencakup pekerjaan lapis tipis aspal beton (Lataston) atau Hot 

Rolled Sheet (HRS) menggunakan Asbuton Butir B 50/30 yang selanjutnya disebut 

HRS Asbuton Butir B 50/30. Dua jenis campuran dicakup dalam Spesifikasi 

Khusus ini, yaitu HRS Fondasi Asbuton Butir B 50/30 (HRS-Base Asbuton Butir 

B 50/30) dan HRS Asbuton Butir B 50/30 Lapis Aus (HRS Wearing Course 

Asbuton Butir B 50/30, HRS-WC Asbuton Butir B 50/30) dengan ukuran 

maksimum agregat masing-masing campuran adalah 19 mm.  

b) HRS-Base Asbuton Butir B 50/30 mempunyai proporsi fraksi agregat kasar lebih 

besar daripada HRS-WC Asbuton Butir B 50/30. 

c) Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, maka campuran harus dirancang 

sampai memenuhi semua ketentuan dalam Spesifikasi Umum dengan kunci utama 

yaitu gradasi yang benar-benar senjang. 

 

2) Pekerjaan Seksi Lain dalam Spesifikasi Umum yang Berkaitan dengan Spesifikasi 

Khusus Ini 

 

Ketentuan dalam Pasal 6.5.1.3) dari Spesifikasi Umum harus berlaku. 

 

3) Toleransi Dimensi 

 

Ketentuan dalam Pasal 6.5.1.4) dari Spesifikasi Umum harus berlaku. 

 

4) Standar Rujukan 

 

Ketentuan dalam Pasal 6.5.1.5) dari Spesifikasi Umum harus berlaku. 

 

5) Pengajuan Kesiapan Kerja 

 

Ketentuan dalam Pasal 6.5.1.6) dari Spesifikasi Umum harus berlaku. 

 

6) Kondisi Cuaca yang Diizinkan untuk Bekerja 

 

Ketentuan dalam Pasal 6.5.1.7) dari Spesifikasi Umum harus berlaku. 

 

7) Perbaikan pada Campuran Beraspal yang Tidak Memenuhi Ketentuan 

 

Ketentuan dalam Pasal 6.5.1.8) dari Spesifikasi Umum harus berlaku. 
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8) Pengembalian Bentuk Pekerjaan Setelah Pengujian 

 

Ketentuan dalam Pasal 6.5.1.9) dari Spesifikasi Umum harus berlaku. 

 

9) Lapisan Perata 

 

Ketentuan dalam Pasal 6.5.1.10) dari Spesifikasi Umum harus berlaku. 

 

SKh.1.6.40.2) BAHAN 

 

Ketentuan dalam Pasal 6.5.2 dari Spesifikasi Umum harus berlaku. 

 

SKh.1.6.40.3) CAMPURAN 

 

Ketentuan dalam Pasal 6.5.2 dari Spesifikasi Umum harus berlaku. 

 

SKh.1.6.40.4) KETENTUAN INSTALASI PENCAMPUR ASPAL 

 

Ketentuan dalam Pasal 6.5.4 dari Spesifikasi Umum harus berlaku. 

 

SKh.1.6.40.5) PEMBUATAN DAN PRODUKSI CAMPURAN BERASPAL 

 

Ketentuan dalam Pasal 6.5.5 dari Spesifikasi Umum harus berlaku. 

 

SKh.1.6.40.6) PENGHAMPARAN CAMPURAN 

 

Ketentuan dalam Pasal 6.5.6 dari Spesifikasi Umum harus berlaku. 

 

SKh.1.6.40.7) PENGENDALIAN MUTU DAN PEMERIKSAAN DI LAPANGAN 

 

Ketentuan dalam Pasal 6.5.7 dari Spesifikasi Umum harus berlaku. 

 

SKh.1.6.40.8) PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

 

Pengukuran dan pembayaran yang disyaratkan dalam Spesifikasi Umum Pasal 6.5.8 

harus berlaku. Aspal keras dan bitumen dari asbuton akan dibayar dengan Mata 

Pembayaran 6.5.(3). Sedangkan untuk HRS Asbuton Butir B 50/30 dibayar sesuai tabel 

di bawah ini. 

 

 

Nomor Mata 

Pembayaran 
Uraian 

Satuan 

Pengukuran 

SKh.1.6.40.(1) 
Lataston Lapis Aus Asbuton Butir B 50/30 

(HRS-WC Asbuton B 50/30) 
Ton 

SKh.1.6.40.(2) 
Lataston Lapis Fondasi Asbuton Butir B 50/30 

(HRS-Base Asbuton B 50/30) 
Ton 

 


