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SALIN
AN

Yth. 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga

2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga

3. Para Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional/Balai

Pelaksanaan Jalan Nasional

4. Para Kepala Balai Teknik di Direktorat Jenderal Bina Marga

5. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

6. Para Penyedia Jasa Konstruksi

di Tempat 

Dengan memperhatikan kebutuhan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, bersama 

ini disampaikan persetujuan penggunaan Spesifikasi Khusus Interim sebagai berikut: 

No. Nomor Judul 

1. SKh.1.6.38 Spesifikasi Khusus Interim Campuran Beraspal Panas Very Thin 

Overlay (VTO) 

Spesifikasi khusus dimaksud telah memperoleh persetujuan untuk digunakan sebagai 

acuan pelaksanaan pekerjaan Campuran Beraspal Panas Very Thin Overlay (VTO) di 

Direktorat Jenderal Bina Marga.  

Demikian disampaikan, agar menjadikan Spesifikasi Khusus Interim tersebut sebagai

acuan dalam penyelenggaraan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tembusan: 

1. Plt. Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan

2. Kepala Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga
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SPESIFIKASI KHUSUS INTERIM 

SKh.1.6.38 

CAMPURAN BERASPAL PANAS VERY THIN OVERLAY (VTO) 

 

 

 

Spesifikasi Khusus ini harus dibaca bersama-sama dengan Spesifikasi Umum yang berlaku dengan 

ketentuan berikut di bawah ini: 

 

SKh.1.6.38.1  UMUM 

 

1) Uraian Pekerjaan 

 

Ketentuan Pasal 6.3.1.1) dari Spesifikasi Umum harus berlaku dengan tambahan 

berikut: 

Pekerjaan ini mencakup Lapis Aus Very Thin Overlay (VTO) di atas perkerasan aspal 

atau beton semen. 

 

2) Jenis Campuran Beraspal Panas 

 

Ketentuan Pasal 6.3.1.2) dari Spesifikasi Umum harus berlaku dengan tambahan 

berikut: 

d)   Very Thin Overlay yang selanjutnya disingkat VTO adalah campuran beraspal 

panas bergradasi terbuka dengan ukuran maksimum agregat 12,5 mm dan aspal 

modifikasi PG64E atau dengan bahan modifikasi aditif tertentu sebagaimana 

disebutkan dalam Gambar. 

 

3) Pekerjaan Seksi lain dalam Spesifikasi Umum yang Berkaitan dengan Spesifikasi 

Khusus Ini 

 

Ketentuan Pasal 6.3.1.3) dari Spesifikasi Umum harus berlaku. 

 

4) Tebal Lapisan dan Toleransi 

 

Ketentuan Pasal 6.3.1.4) dari Spesifikasi Umum harus berlaku dengan perubahan 

berikut: 

f) Toleransi tebal untuk tiap lapisan campuran beraspal yang mencakup semua 

campuran aspal panas yang menggunakan aspal tipe I (Pen. 60/70) maupun tipe II 

(aspal modifikasi), semua campuran aspal panas dengan asbuton:  

i) Stone Matrix Asphalt Tipis :  - 2,0 mm 

ii) Stone Matrix Asphalt Halus : - 3,0 mm 

iii) Stone Matrix Asphalt Kasar : - 3,0 mm 

iv) Very Thin Overlay (VTO) : - 2,0 mm 

v) Lataston Lapis Aus  : - 3,0 mm 

vi) Lataston Lapis Fondasi  : - 3,0 mm 

vii) Laston Lapis Aus  : - 3,0 mm 

viii) Laston Lapis Antara  : - 4,0 mm 

ix) Laston Lapis Fondasi  : - 5,0 mm 
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Tabel SKh.1.6.38.1) Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal 

Jenis Campuran Simbol(1) 
Tebal Nominal 

Minimum (cm) 

Stone Matrix Asphalt-Tipis SMA-Tipis 3,0 

Stone Matrix Asphalt-Halus SMA -Halus 4,0 

Stone Matrix Asphalt-Kasar SMA-Kasar 5,0 

Very Thin Overlay  VTO 2,5 

Lataston Lapis Aus HRS-WC 3,0 

Lapis Fondasi HRS-Base 3,5 

Laston Lapis Aus  AC-WC 4,0 

Lapis Antara AC-BC 6,0 

Lapis Fondasi AC-Base 7,5 

Catatan: 

(1) Simbol ini mencakup semua campuran aspal panas yang menggunakan aspal tipe 

I (Pen. 60/70) maupun tipe II (aspal modifikasi), semua campuran aspal panas 

dengan asbuton. 

 

5) Standar Rujukan 

 

Ketentuan Pasal 6.3.1.5) dari Spesifikasi Umum harus berlaku. 

 

6) Pengajuan Kesiapan Kerja 

 

Ketentuan Pasal 6.3.1.6) dari Spesifikasi Umum harus berlaku. 

 

7) Kondisi Cuaca yang Diizinkan untuk Bekerja 

 

Ketentuan Pasal 6.3.1.7) dari Spesifikasi Umum harus berlaku. 

 

8) Perbaikan pada Campuran Beraspal yang Tidak Memenuhi Ketentuan  

 

Ketentuan Pasal 6.3.1.8) dari Spesifikasi Umum harus berlaku. 

 

9) Pengembalian Bentuk Pekerjaan Setelah Pengujian 

 

Ketentuan Pasal 6.3.1.9) dari Spesifikasi Umum harus berlaku. 

 

10) Lapis Perata 

 

Ketentuan Pasal 6.3.1.10) dari Spesifikasi Umum harus berlaku. 

 

SKh.1.6.38.2 BAHAN 

 

1) Agregat Umum 

 

Ketentuan Pasal 6.3.2.1) dari Spesifikasi Umum harus berlaku. 
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2) Agregat Kasar 

 

Ketentuan Pasal 6.3.2.2) dari Spesifikasi Umum harus berlaku dengan perubahan 

berikut: 

 

Tabel SKh.1.6.38.2) Fraksi Agregat Kasar Penampung Dingin untuk Campuran Beraspal 

 

Jenis Campuran 

Fraksi Agregat Kasar Penampung Dingin (Cold Bin) 

Minimum yang Diperlukan (mm) 

5 - 8 8 - 11 11 - 16 16 - 22 

Stone Matrix Asphalt - Tipis Ya Ya   

Stone Matrix Asphalt - Halus Ya Ya Ya  

Stone Matrix Asphalt - Kasar Ya Ya Ya Ya 

Very Thin Overlay Ya Ya   

 5 - 10 10 - 16 16 - 22 22 - 30 

Lataston Lapis Aus Ya Ya   

Lataston Lapis Fondasi Ya Ya   

Laston Lapis Aus Ya Ya   

Laston  Lapis  Antara Ya Ya Ya  

Laston Lapis Fondasi Ya Ya Ya Ya 

 

3) Agregat Halus 

 

Ketentuan Pasal 6.3.2.3) dari Spesifikasi Umum harus berlaku. 

 

4) Bahan Pengisi (Filler) yang Ditambahkan untuk Campuran Beraspal 

 

Ketentuan Pasal 6.3.2.4) dari Spesifikasi Umum harus berlaku, kecuali penggunaan 

serat selulosa yang tidak diperkenankan dalam Spesifikasi Khusus ini. 

 

5) Gradasi Agregat Gabungan 

 

Ketentuan Pasal 6.3.2.5) dari Spesifikasi Umum harus berlaku dengan tambahan 

berikut: 

Gradasi agregat gabungan untuk campuran VTO, ditunjukkan dalam persen terhadap 

berat total agregat dan bahan pengisi, harus memenuhi batas-batas yang diberikan 

dalam Tabel SKh.1.6.38.3).  

 

Tabel SKh.1.6.38.3) Amplop Gradasi Agregat Gabungan untuk Very Thin Overlay (VTO) 

Ukuran Ayakan % Berat yang Lolos terhadap Total Agregagat 

ASTM  (mm) Very Thin Overlay (VTO)  

½” 12,5 100 

⅜” 9,5 75 – 100 

No.4 4,75 35 – 55 

No.8 2,36 20 – 35 

No.16 1,18 – 

No.30 0,600 – 

No.50 0,300 – 


